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第一步:检查电源(C 表为直流 24V，M 表为交流 220V)，检查环境温度(-20 度以上)，接通仪表电源。 

第二步:启动键盘方式  
 

       →                           →                             

                               →                            →       →键盘方式启动 

       →                           →                            

第三步:启动容积方式 
 

       →                           →                            

                              →                             →       →容积方式启动 

       →                           →                            

第四步:修改参数 
 

        →                            →               → 

 →                        →     →                                     →     → 

        →                            →               → 
 

  →             ﹠                           → 
                                    →     →                     →     →     → 

  →             ﹠                           → 

 

  →                                          →              

                       →     →     →                             →     →    → 

  →                                          →               

 

  →                                          → 

                     →     →     →                             →     →     → 

  →                                          → 

 

  →                                          →              

                   →     →    →                             →     →     → 

  →                                          →               

 

  →                                          → 

                     →     →     →                             →     →     → 

  →                                          → 
 

  →                                          → 

                     →     →     →                             →     →    → 

  →                                          → 

 

  →                                          → 

                     →     →     →                             →     →    → 

参数：

11.2修改参数

Programming：
Enter  Parameters

请输入密码：

Input Password：

修改参数：

B组：额定参数

Rated  Data 
Block：B

B02：额定流量

                    16.0000t/h

B02:Nominal Feed Rate
                     16.0000t/h

B03：速度来源

DI7

B03:Tacho Active
DI7

B05：额定皮带速度

                    0.1230m/s

B05:Nominal Speed
                     0.1230m/s

B06：启动源

DI2

B06:START Source
DI2

B07：流量设定来源

模拟量输入

B07:P- Source
ANALOG

修改参数：

C组：标定准备数据

Calibrating Data 
Block：C

C01：计量环长

                             6.0m

C01：Circuit Length 
                             6.0m

C02：环行次数

                              1.0c

C02：Circuit  No. 
                             1.0c

C03：环行时间

                             37.4s

C03：Circuit  Time 
                            37.4s

C04:称重传感器灵敏度

                2.0000mV/V

C04:L/C Charac.Value
                 2.0000mV/V

C05:称重传感器量程

                     50.000Kg

C05:L/C Rated Cap.
                      50.000Kg

C06：有效称量段长度

                        0.300m

C06：Eff.Platf.Length
                        0.300m

C07：杠杆比

                        0.8636

C07：Lever  Ratio 
                        0.8636

C08：Angle a
                             0.00

C08：水平仰角a
                           0.00

功能选择：
11.参数

Functions
Programming

功能选择：
7.启动键盘方式

Functions
START KEYB.Mode

Functions
START Volum Mode 

功能选择

5.启动容积方式 

功能显示

1.显示事件信息 

功能显示

1.显示事件信息 

Functions
Display Events

Functions
Display Events
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  →                                          → 

 
第五步:运行仪表，开始标定 

 

      →                         → 

                            →                           → 

      →                         → 

 

 

 

      →                         →                   → 

                            →                                                →  

      →                         →                   → 

 

 

 

      →                         →                   → 

                            →                                                →  

      →                         →                   → 

 

 

 

      →                         →                    

                            →                           →       → 

      →                         →                    

 

 

      →                                  → 

                            →      →                           → 

      →                                  → 

 

注：实物标定可以用砝码标定或链码标定替代，砝码标定需修改参数 C09,链码标定需修改参数 C10、C11。 
 

   →                        →                              → 

                         →                        →     → 

   →                        →                              → 

 

 

               →                 → 

→      →                                           →      → 

               →                 → 

 

注：各批次仪表的默认值会略有不同。 

 

标定功能：

12.2脉冲环行

Calib.Functions:
LB：Imp/Belt

脉冲环行->运行中...

   1.23%           3850.2I

LB->Running...

   1.23%           3850.2I

脉冲环行->是否保存？

100.00%        28900.8I/B

LB->Save?

  100%           28900.8I/B

标定功能：

12.3去皮

Calib.Functions:
TW：Tare

去皮->运行中...

   1.23%        32.00Kg/m

Tare ->Running ...

   1.23%        32.00Kg/m

去皮->是否保存？

   100%        35.60Kg/m

Tare ->Save?

   100%        35.60Kg/m

标定功能：

12.6实物标定

Calib.Functions:
PL：Practicality 

实物标定->运行中...

当前累计=           1.100t

PL->Running ...

Now.ACC=           1.100t

  ->请输入实际重量

                                      _t

  ->Input Actual Weight

                                      _t

实物标定 ->是否保存？

                              1.3000

PL->Save?

                             1.3000

标定功能：

12.9模拟输出校准

Calib.Functions:
An.Output Calib.

->请选择模拟输出通道

                                   1

->Select Channel
                                   1

->请输入上下限

下限-0上限-1             1

->模拟输出1上限校准

                    20.000mA

->An.Out1 Upper
                    20.000mA

->输出已更新，保存？

                    20.100mA

->An.OutChanged.Save?

                    20.100mA

Functions
Display Events

V. Functions
Calib.Functions

V.

功能显示

1.显示事件信息

V. 功能选择

12.标定功能

V.

->Select Lower-Upper
Lower->0,Upper->1:  1

按第一步和第二

步 ,停止键盘和

容积方式 
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序号 实际 理论 系数 误差 合格率 
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